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ООО «Производство строительной химии»

Строительные антисептики и защитные составы
1. Защитные составы для  древесины.
      Антисептики:      ХМФ-БФ ГОСТ 28815-96 универсальный антисептик.

                                ХМ-11 ГОСТ 23787.8-80 консервирующий антисептик.

                                ХМФ-221 ГОСТ 23787.9-84 санирующий антисептик.

                                ФБС-211 ГОСТ 28815-96 бесцветный и тонированный антисептик.

      Огнебиозащитный состав для древесины «Огнебор».
      Биоцидный состав для древесины «ЖУК»
     Для предприятий.

                    Антисептик ХМФ-БФ  жидкий концентрат. ГОСТ 28815-96. 

                    Антисептик ФБС-255 сухой концентрат. ГОСТ 28815-96.
                    Огнебиозащитный состав для древесины «ОГНЕБОР I».      

2. Восстанавливающие средства. 
«Отбеливатель древесины» средство для восстановления естественного цвета древесины 

3. Защитные средства и добавки для минеральных материалов.

     «АКВАСЕПТ» универсальный антисептик для минеральных и древесных основ.
     «УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ» очищающее средство от плесени, мха, лишайников.        
     «ГКЖ-11» водоотталкивающая пропитка (гидрофобизатор).
 «ФАСАД» смывка высолов. Средство для удаления загрязнений на минеральных  основаниях.
«СМЫВКА ЦЕМЕНТА» очищающее средство для удаления остатков цемента и затирок.

Акриловая грунтовка «ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ».

Акриловая грунтовка «УКРЕПЛЯЮЩАЯ».
Акриловая грунтовка «АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ».
            «БЕТОН-ПЛАСТ» пластифицирующая добавка. 

            «БЕТОН-МОРОЗ» противоморозная добавка.   

            «БЕТОН-ГИДРО» гидрофобизирующая добавка.
               Техническое описание, свойства, область и способы применения

1. Защитные составы для  древесины.

Антисептик ХМФ-БФ Антисептик для древесины универсальный. Для всех видов работ по защите древесины в тяжёлых условиях эксплуатации. Защита древесины до 45 лет.
Назначение: Защита деревянных конструкций жилых и хозяйственных объектов от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев, домовых и почвенных грибов в тяжёлых условиях эксплуатации при непосредственном контакте с грунтом и водой, загрязнениями органического характера, а так же в замкнутом пространстве в условиях I-XIII классов службы (по ГОСТ 20022.2-80). Рекомендуется для обработки наружной обшивки сруба, стен и фронтонов дома, хозяйственных построек, веранд, беседок, скамеек, деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, нижних и верхних венцов, настилов по грунту, столбов, заборов, причалов, погребов, теплиц и других деревянных конструкций, подверженных биологическому разрушению.
Свойства: 
· Срок службы деревянных конструкций, защищённых ХМФ-БФ, увеличивается до 45 лет (по ГОСТ 20022.0-93)

· Обладает высокой проникающей способностью, в том числе и во влажной древесине

· Трудновымываемый – химически связывается с древесиной

· Без запаха, не образует плёнки, не препятствует «дыханию» древесины

· Окрашивает древесину в бурые тона, пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами

· Останавливает начавшееся биопорожение
· После высыхания безопасен для человека, животных  и окружающей среды
Способ применения: Поверхностное антисептирование производят с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза (ГОСТ 20022.0-93)  с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр./кв. м  для наружных работ и 250 гр./кв. м  для внутренних работ. Консервация древесины в соответствии с ГОСТ 20022.6-93 обеспечивает максимальную защиту. Не обрабатывать мерзлую древесину.
Антисептик ХМ-11 Антисептик для древесины консервирующий. Для  конструкций из древесины в условиях контакта с грунтом и водой. Защита древесины до 50 лет.
Назначение: Защита деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев, почвенных грибов в тяжёлых условиях эксплуатации при непосредственном контакте с грунтом и водой, в условиях IX-XIII классов службы (по ГОСТ 20022.2-80). Рекомендуется для обработки свай, заборных и дорожных столбов, шпал, мостовых брусьев и настилов мостов, причалов, опор ЛЭП, и других деревянных конструкций, подверженных биологическому разрушению.
Свойства: 
· Срок службы деревянных конструкций, защищённых ХМ-11, увеличивается до 50 лет (по ГОСТ 20022.0-93)

· Невымываемый – химически связывается с древесиной

· Особенно эффективен против почвенных грибов 

· Без запаха, не образует плёнки, не препятствует «дыханию» древесины

· Окрашивает древесину в бурые тона, пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами

· После высыхания безопасен для человека, животных  и окружающей среды
Способ применения:  Поверхностное антисептирование производят с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза (ГОСТ 20022.0-93)  с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр./кв. м. Консервация древесины в соответствии с ГОСТ 20022.6-93 обеспечивает максимальную защиту. Не допускать воздействие влаги в течение 3-5 дней для фиксации антисептика в древесине. Не обрабатывать мерзлую древесину.
Антисептик ХМФ-221 Антисептик для древесины санирующий. Оздоравливает поражённую древесину. Эффективен против домовых грибов. Защита древесины до 40 лет.
Назначение: Защита деревянных конструкций жилых и хозяйственных объектов от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев и домовых грибов в тяжёлых условиях эксплуатации без длительного контакта с грунтом и водой, а так же в замкнутом пространстве в условиях IV-XIII классов службы (по ГОСТ 20022.0-93). Особенно эффективен для условий возможного развития домовых грибов: деревянные конструкции подвалов, погребов, подполья, срубы и каркасы обшивных домов, межэтажные и чердачные перекрытия и т.п. 
Свойства:  
· Срок службы деревянных конструкций, защищённых ХМФ-221, увеличивается до 40 лет (по ГОСТ 20022.0-93)

· Санирует (оздоравливает) старую и частично загнившую древесину

· Трудновымываемый – химически связывается с древесиной

· Без запаха, не образует плёнки, не препятствует «дыханию» древесины

· Окрашивает древесину в бурые тона, пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами

· После высыхания безопасен для человека, животных и окружающей среды
Способ применения: Поверхностное антисептирование производят с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза (ГОСТ 20022.0-93)  с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр./кв. м. Консервация древесины в соответствии с ГОСТ 20022.6-93 обеспечивает максимальную защиту.  Не обрабатывать мерзлую древесину.
Антисептик ФБС-211 Антисептик для древесины бесцветный и тонированный. Имитирует ценные породы древесины. Исключает образование «древесной синевы» и плесени. Предотвращает заражение деревопорожающими насекомыми. Защита древесины до 45 лет.

Назначение: Для тонирования и защиты деревянных конструкций снаружи и внутри помещений от биологического разрушения (гниения, плесени, насекомых-древоточцев, деревоокрашивающих грибов) при периодическом промерзании и образовании конденсата в замкнутом пространстве, в условиях I-VIII классов службы (по ГОСТ 20022.2-80). Рекомендуется для обработки стен, полов, беседок, срубов домов, хозяйственных построек, заборов, скамеек, отделочной древесины (вагонка, блокхаус) в качестве антисептирующего и тонирующего покрытия под лак.
Свойства:  

· Имитирует ценные породы древесины, сохраняет текстуру

· Срок службы деревянных конструкций, защищённых ФБС-211, увеличивается до 45 лет (по ГОСТ 20022.0-93)

· Содержит красители стойкие к ультрафиолетовому излучению

· Особенно эффективен против деревоокрашивающих грибов (синевы)

· Обладает высокой проникающей способностью

· Относится к средствам с низкой коррозионной активностью по отношению к чёрным металлам

· Без запаха, не образует плёнки, не препятствует «дыханию» древесины

· После высыхания безопасен для человека, животных  и окружающей среды 

Способ применения: Перед применением антисептик тщательно перемешать и затем наносить, периодически помешивая, на чистую, сухую древесину. Тонирование и поверхностное антисептирование производят с помощью кисти, валика или тампона за 1-2 раза с перерывом 1 час при температуре воздуха не ниже +50С. Расход 0,15-0,2 л/кв.м в зависимости от впитывающей способности древесины в один слой. Интенсивность цвета зависит от вида древесины, качества обработки поверхности и количества нанесённых слоёв. Рекомендуется предохранять обработанные поверхности от воздействия атмосферных осадков. После высыхания антисептика поверхность покрыть лаком (водным или на растворителях) для придания водоотталкивающих свойств. Консервация древесины в соответствии с ГОСТ 20022.6-93 обеспечивает максимальную защиту. Не обрабатывать мерзлую древесину. 

Огнебиозащитный состав для древесины «Огнебор». Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В6044.

Назначение:  Защита деревянных конструкций от воздействия огня и биологического разрушения внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом). Поверхностная пропитка обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины (II группа огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363-98) и защиту от гниения, плесени, синевы, грибов, насекомых-древоточцев (в условиях I-V классов службы по ГОСТ 20022.2-93). Рекомендуется для обработки стропил, обрешётки, мауэрлат, каркасов под обшивку чердачных помещений и фронтонов, свесов и карнизов крыш в зданиях с мансардой, перекрытий, балок, перегородок, стен и других деревянных конструкций.
Свойства: 

· Затрудняет возгорание и распространение пламени по поверхности древесины

· Средний срок огнезащиты 4 года, биозащиты 15 лет

· Обладает высокой проникающей способностью

· Без запаха, не образует плёнки, не препятствует «дыханию» древесины

· Не изменяет цвет  древесины, колеровка - водными морилками

· Допускается применение для наружных работ, при последующем покрытии водоразбавляемыми лакокрасочными материалами

· После высыхания безопасен для человека, животных и окружающей среды 
Способ применения: Поверхностная пропитка осуществляется с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза   с перерывом не менее 2 часов, обеспечивая суммарный расход не менее 600 гр./кв. м  для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая древесина) и  не менее 300 гр./кв. м  для биозащиты. Нанесение состава на деревянные поверхности, обработанные лакокрасочными материалами - не допускается. Обработанные составом деревянные поверхности не должны подвергаться механической обработке. Обрабатывать при температуре не ниже +5*С.
Биоцидный состав для древесины «ЖУК». Уничтожает жуков-древоточцев и их личинок. Предотвращает повторное заражение. Защищает древесину от гниения, плесени, синевы.
Назначение: Биоцидный состав для уничтожения жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития в деревянных конструкциях жилых и хозяйственных объектов. Защищает древесину от гниения, плесени, синевы. Рекомендуется для обработки нижних и верхних венцов сруба, деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, хозяйственных построек, веранд, беседок и других деревянных конструкций, подверженных биологическому разрушению. 
Свойства:  

· Уничтожает жуков-древоточцев и их личинок 

· Предотвращает повторное заражение

· Защищает древесину от гниения, плесени, синевы

· Для наружных и внутренних работ

· Содержит инсектицид последнего поколения и эффективный антисептик

· Без запаха, не образует плёнки, не препятствует «дыханию» древесины

· Бесцветный – не изменяет цвет древесины

· Пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами

· После высыхания безопасен для человека, животных  и окружающей среды 
Способ применения: Биоцидный состав наносить на  очищенную от грязи и других покрытий поверхность с помощью кисти, валика или распылителя, обеспечивая расход не менее 0,25 – 0,5 л/кв. м  в зависимости от впитывающей способности древесины. При сильных поражениях вводить состав в летные и личиночные отверстия методом шприцевания. Не обрабатывать мерзлую древесину.

Для предприятий
Концентрат антисептика ХМФ-БФ для профессионального применения. ГОСТ 28815-96. Для наружных и внутренних работ.

Назначение: Защита деревянных конструкций от гниения в тяжелых условиях эксплуатации при воздействии атмосферных осадков, при непосредственном контакте с грунтом и водой, загрязнениями органического характера, а также в замкнутом пространстве.

Свойства: Для тяжелых условий эксплуатации 1-13 класс службы (по ГОСТ 20022.2-80). Средний срок службы древесины до 45 лет (по ГОСТ 20022.0-93). Без запаха, окрашивает древесину в бурые тона, пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами. Не образует пленки, не препятствует «дыханию» древесины. Обладает высокой проникающей способностью (пропиточный коэффициент выше, чем у дистиллированной воды), рекомендуется для защиты древесины как сухой, так и повышенной влажности. Эффективен против всех видов домовых, дереворазрушающих и почвенных грибов. 
III класс опасности концентрата, IV класс опасности рабочего раствора. 
Способ применения: Концентрат разбавить теплой водой: 
1 литр концентрата + 3 литра воды = 4 литра рабочего раствора.

Поверхностное антисептирование методом нанесения на поверхность: погружением, кистью, опрыскиванием (ГОСТ 20022.6-93) за 2-3 раза с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр/м2. и 200-350 гр./м2 для внутренних работ. Или методом вымачивания (ГОСТ 20022.6-93) добиваясь максимальной пропитки с расходом 40-70 л/м3 в зависимости от сортамента древесины и условий эксплуатации. 
В особо тяжелых условиях эксплуатации древесины допускается применять антисептик в концентрированном виде. Осадок является нормой и растворяется при приготовлении рабочего раствора.

Контроль качества осуществляется в соответствии с ГОСТ 30704-2001. 

Антисептик ФБС-255 сухой концентрат для профессионального применения. ГОСТ 28815-96.

Назначение: Для защиты пиломатериалов и изделий из древесины на период транспортировки, хранения и строительства в условиях исключающих прямое воздействие воды.

Свойства:  Для нормальных условий эксплуатации 1-5 класс службы по ГОСТ 20022.2-80. Средний срок службы древесины 25 лет (ГОСТ 20022.0-93). Без запаха, относится к средствам с низкой коррозийной активностью по отношении к черным металлам, обладает высокой проникающей способностью. Древесину не окрашивает. Не образует пленки, не препятствует «дыханию» древесины. Пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами. Обладает высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам. Особенно эффективен против деревоокрашивающих грибов. III класс опасности сухого концентрата, IV класс опасности рабочего раствора.  

Способ применения: Концентрат разбавить теплой водой 1:9.
Поверхностное антисептирование методом нанесения на поверхность: погружением, кистью, опрыскиванием (ГОСТ 20022.6-93) за 2-3 раза с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр./м2. Или консервация  методом вымачивания (ГОСТ 20022.6-93) или другими методами добиваясь максимальной пропитки с расходом  40-70 л/м3 в зависимости от сорта древесины и условий эксплуатации. Контроль качества осуществляется в соответствии с ГОСТ 30704-2001. 
Состав огнебиозащитный для обработки древесины «ОГНЕБОР I»

Сертификат пожарной безопасности C-RU.ПБ01.В.00696

Назначение: Защита деревянных конструкций от огня и биологического разрушения внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом). Поверхностная пропитка обеспечивает получение трудносгораемой древесины ( I группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 ) и защиту от гниения, плесени, синевы, древоточцев (в условиях I-V классов службы по ГОСТ 20022.2-93 защита древесины до 20 лет). Рекомендуется для обработки стропил, обрешётки, мауэрлат, каркасов под обшивку чердачных помещений и фронтонов, свесов и карнизов крыш в зданиях с мансардой, перекрытий, балок и других деревянных конструкций. 
Свойства:
· Предотвращает возгорание, горение и распространение пламени по поверхности древесины

· Обладает высокой проникающей способностью

· Не образует плёнки, не препятствует «дыханию» древесины

· После высыхания состав безопасен для человека, животных и окружающей среды 

· Расчётный срок огнезащитной эффективности – 5 лет

Способ применения: Поверхностная пропитка осуществляется с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза с перерывом не менее 6 часов, обеспечивая суммарный расход не менее 600гр/кв.метр для обеспечения огнезащитных свойств по I группе огнезащитной эффективности. Нанесение состава на деревянные поверхности, обработанные лакокрасочными материалами - не допускается. Обработанные составом деревянные поверхности не должны подвергаться механической обработке. Обрабатывать при положительной температуре воздуха. Обработка древесины подогретым до 50-60оС составом увеличивает его эффективность.

2. Восстанавливающие средства.
«Отбеливатель древесины» средство для восстановления естественного цвета древесины 
Назначение: Средство «Отбеливатель древесины» предназначено для восстановления естественного цвета древесины после воздействия УФ-излучения, атмосферных осадков, повреждения плесенью и деревоокрашивающими грибами. Применяют на строганных, пиленых и бревенчатых  деревянных поверхностях внутри помещений и на открытом воздухе.
Свойства: 
· Эффективно обесцвечивает серый налет.

· Глубоко проникает в поверхностный слой древесины и уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы и их споры, дезинфицируя поверхность древесины

· Обработанная древесина приобретает вид свежеспиленного среза и ее можно обрабатывать любыми красящими и защитными составами.

· Сохраняет физико-химические свойства и не препятствует естественному «дыханию» древесины.
Способ применения: Средство наносят на очищенную от посторонних предметов (пыль, грязь, кора, стружка) поверхность древесины при температуре воздуха не ниже +5°С и растирают жесткой кистью для более глубокого проникновения. Дать просохнуть до исчезновения разводов и запаха. При сильном потемнении древесины повторить нанесение.

3. Защитные средства и добавки для минеральных материалов.
«Аквасепт» универсальный антисептик.
· Уничтожает плесень и грибок

· Для минеральных материалов и древесины

· Для поверхностного и объёмного применения

Назначение: Препарат для уничтожения и предотвращения образования плесени, грибков, мхов, лишайников на минеральных материалах (камень, бетон, гипс, штукатурка, керамическая плитка, гипсокартонные плиты и т.д.) и древесине (фанера, ДВП, ДСП и т.д.).  Рекомендуется для обработки фасадов и цоколей зданий, заборов, помещений с повышенной влажностью (подвалы, погреба, кухни, ванные комнаты, теплицы). Может добавляться в немодифицированные штукатурочные, кладочные растворы, шпатлёвку в качестве биоцидной добавки вместо воды затворения.
Свойства: 
· Не изменяет внешний вид защищаемого материала, его газо- и воздухопроницаемость

· Окрашивается любыми лакокрасочными материалами
Способ применения: Наносить антисептик кистью, валиком, распылителем за 2-3 раза после высыхания каждого предыдущего слоя.  При обработке уже поражённой поверхности -  нанести антисептик, через 24 часа очистить поверхность и повторить обработку. При обработке минеральных поверхностей подверженных непосредственному воздействию воды – перекрыть после высыхания гидрофобизатором ГКЖ-11 или водостойкими лакокрасочными материалами. Средний  расход 100-150 гр./кв. м по минеральным основаниям и 200-300 гр./кв. м по древесине. При использовании в качестве биоцидной добавки в растворные смеси опробывать на небольшом количестве на совместимость.

«Уничтожитель плесени» очищающее средство

· Устраняет серый налёт от плесени
· Удаляет мох, грибы, лишайник

· Обладает гелеобразной консистенцией

Назначение: Средство «Уничтожитель плесени» предназначено для удаления грибов, мха, лишайников и восстановления естественного цвета минеральных поверхностей от воздействия плесени. Применяют для очистки бетона, кирпича, камня, керамической плитки внутри помещений и на открытом воздухе.
Свойства: 

· Эффективно и быстро очищает минеральные поверхности, даже существенно поражённые грибком.

· Оказывает дезинфицирующее и отбеливающее действие, устраняет серый налет от плесени.

· Обладает гелеобразной консистенцией, что повышает удобство обработки потолков и стен.

· Сохраняет физико-химические свойства обрабатываемой поверхности.

Способ применения: Перед применением поверхности, не требующие обработки, следует защитить от попадания средства. Нанести кистью, валиком с синтетическим ворсом или с помощью разбрызгивающего устройства в направлении снизу вверх. Через 15-30 минут после обработки поверхности тщательно промыть водой в направлении сверху вниз. При необходимости – повторить или применить щётку для механической очистки. Перед использованием проверить поверхность на реакцию в незаметном месте. 

Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Расход средства составляет 100-200 г/м2 в зависимости от типа и интенсивности поражения. Для защиты очищенной поверхности от повторного заражения рекомендуется обработать ее составом «АКВАСЕПТ».

ГКЖ-11 водоотталкивающая пропитка.
· Снижает водопоглащение в 5 – 10 раз

· Препятствует появлению высолов

· Увеличивает морозостойкость и трещиностойкость

Назначение: Защита искусственного и натурального камня, кирпичных, бетонных, керамзитобетонных, газобетонных и других строительных конструкций от воздействия воды. Придание гидрофобных (водоотталкивающих) свойств материалам. 
Свойства: Увеличивает морозостойкость и трещиностойкость строительных материалов

· Предотвращает появление «высолов» (солевых пятен) и грибковых образований 

· Не изменяет внешний вид защищаемого материала, его воздухопроницаемость

· Обеспечивает водоотталкивающие свойства от 5 до 10 лет

· Является финишным покрытием, не требующим дополнительных отделочных материалов

· Не допускается последующая окраска обработанной поверхности 

· Повышает общие теплоизоляционные свойства сооружения

· Уменьшает загрязняемость поверхности

· Безопасен для человека и окружающей среды 
Способ применения: Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Наносить кистью, валиком, распылителем за один раз при температуре не ниже +5*С  без пропусков до полного насыщения материала (до блеска в порах). Расход зависит от впитываемости поверхности и составляет 150-350 гр./кв.м. Гидрофобный эффект наступает через 24 часа. До наступления гидрофобного эффекта – не допускать воздействия воды.

«ФАСАД» смывка высолов.  
· Удаляет высолы и известковые отложения

· Очищает от атмосферных загрязнений

· Для очистки кирпича и природного камня
Назначение: Смывка высолов «ФАСАД» предназначена  для удаления комбинированных загрязнений различной природы с кирпича, природного камня и других минеральных поверхностей.
Свойства: 
· Эффективно удаляет «высолы», известковые отложения и пятна ржавчины.

· Обладает высоким моющим и обезжиривающим эффектом, очищает от атмосферных и жировых загрязнений.

· Не изменяет цвет и фактуру очищаемой поверхности.
Способ применения: Очистить загрязнённую поверхность механическим способом щёткой, скребком. Обильно нанести «Очиститель фасада» кистью, валиком на загрязнённую поверхность. Через 10-20 минут тщательно смыть водой. При необходимости повторить обработку. Расход зависит от пористости материала и степени загрязнения. Очищенную поверхности обработать гидрофобизатором для предотвращения последующего загрязнения и предотвращения миграции солей из минерального основания.
«Смывка цемента» очищающее средство от остатков цемента и затирок.
· Удаляет следы цементных растворов, клеёв, шовных заполнителей

· Смывает высолы и известковые отложения

· Для очистки керамической плитки, кирпича и природного камня
Назначение: Очиститель «Смывка цемента» предназначен  для очистки внутренних и внешних поверхностей от загрязнений в виде пятен цемента, извести, грязи и масел.
Свойства: 
· Эффективно удаляет следы цемента с поверхности керамических плиток на стенах и на полу.

· Удаляет «высолы» и известковые отложения с кирпича и природного камня.

· Очищает от ржавчины и жировых загрязнений на керамической плитке, раковинах, ваннах, на изделиях из анодированного алюминия, нержавеющей стали, хромированных изделиях и т.п.

· Не повреждает швов между керамическими плитками, даже если швы расшиты цветными затирками.

· Не изменяет цвет и фактуру очищаемой поверхности.
Способ применения: Остатки раствора и плохо держащиеся части удалить механическим способом: щёткой, скребком. Впитывающие основания, например, швы на керамических основаниях, предварительно смочить водой. Обильно нанести очиститель щёткой или маховой кистью. Не допускать высыхания поверхности. Через 5 – 10 минут смойте с помощью щётки или абразивной губки. При необходимости повторить обработку. Водопоглащающую поверхность обработать гидрофобизатором ГКЖ-11 для предотвращения повторного загрязнения и дальнейшей миграции солей из минеральной основы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не используйте для очистки мрамора и известняков.
Акриловая грунтовка «ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ». 
· Для наружных и внутренних работ. 
· Антикапиллярная. 
· Выравнивает впитывающую способность поверхности.
Назначение: Применяется для грунтования мелкопористых, обладающих высокой водопоглощающей способностью минеральных оснований: штукатурок, плит из гипса и гипсокартона, кирпича, асбоцемента, пенобетона. Рекомендуется для подготовки поверхности на фасаде и внутри помещений перед окраской, шпатлеванием, укладкой керамической плитки, приклеиванием обоев.
Свойства: 
· Обладает высокой проникающей способностью на глубину до 10 мм

· Выравнивает впитывающую способность окрашиваемой поверхности

· Увеличивает адгезию

· Укрепляет верхний слой поверхности

· Снижает расход краски

· Не изменяет внешний вид материала, его газо- и воздухопроницаемость
Способ применения: Наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой на сухую и чистую поверхность. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5С. Средний  расход в зависимости от впитывающей способности поверхности 1 кг на 7-10 кв. м. Время высыхания при температуре (20±2)°С – 1 час.

Акриловая  грунтовка «УКРЕПЛЯЮЩАЯ».
· Для наружных и внутренних работ
· Укрепляет верхний слой поверхности

· Снижает расход краски
Назначение: Применяется для укрепления слабо мелящих и пылящих минеральных оснований: штукатурок, бетона, а также кирпичных поверхностей. Рекомендуется для подготовки поверхности на фасаде и внутри помещений перед окраской, шпатлеванием, укладкой керамической плитки, приклеиванием обоев.
Свойства: 
· Укрепляет верхний слой поверхности

· Связывает незакрепленные частицы материала

· Выравнивает впитывающую способность окрашиваемой поверхности

· Увеличивает адгезию

· Снижает расход краски

· Не изменяет внешний вид материала, его газо- и воздухопроницаемость

Способ применения: Наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой на сухую и чистую поверхность. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5С. Средний  расход в зависимости от впитывающей способности поверхности 1 кг на 7-10 кв. м. Время высыхания при температуре (20±2)°С – 1 час.
Грунтовка акриловая  «АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ»
· Создаёт долговременную защиту от плесени

· Для наружных и внутренних работ

· Выравнивает впитывающую способность поверхности
Назначение: Применяется для грунтования и как защитно-профилактическое средство от плесени в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны, подвалы), а также на фасадах и цоколях зданий перед окраской водно-дисперсионными красками, эмалями, шпатлеванием, нанесением декоративных штукатурок, приклеиванием обоев, керамической плитки и различных напольных покрытий. Рекомендуется для мелкопористых, обладающих высокой водопоглощающей способностью минеральных оснований: штукатурок, плит из гипса и гипсокартона, кирпича, асбоцемента, пенобетона. 
Свойства:
· Содержит биоицидные добавки, препятствующие образованию плесени 

· Обладает высокой проникающей способностью 

· Выравнивает впитывающую способность окрашиваемой поверхности

· Увеличивает адгезию

· Укрепляет верхний слой поверхности

· Снижает расход краски

· Не изменяет внешний вид материала, его газо- и воздухопроницаемость

Способ применения: Наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой на сухую и чистую поверхность. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5С. Средний  расход в зависимости от впитывающей способности поверхности 1 кг на 7-10 кв. м. Время высыхания при температуре (20±2)°С – 1 час.

«БЕТОН-ПЛАСТ»   пластифицирующая добавка. 
· Улучшает текучесть и удобоукладываемость

· Образует ровную и гладкую поверхность

· Повышает прочность и плотность бетона
Назначение:  Для повышения подвижности и удобоукладываемости бетонных и растворных смесей.
Свойства: 
· Улучшает структуру, текучесть бетонной смеси, что позволяет бетонировать обычные и густоармированные конструкции.

· Легко заполняет опалубку, образуя ровную поверхность.

· Снижает расход цемента на 10-15%.

· Повышает прочность, плотность и однородность бетона и раствора.

· Обеспечивает быстрое нарастание прочности в начальные сроки твердения.

· Увеличивает морозостойкость и водонепроницаемость.

· Снижает водопотребность при затворении на 20%. 
Способ применения: Пластифицирующая добавка «БЕТОН-ПЛАСТ» вводится в бетонную или растворную смесь с водой затворения в количестве 0,5-0,7% от массы цемента (0,45-0,65 л на 100 кг цемента).

«БЕТОН-МОРОЗ»  противоморозная добавка.
· Обеспечивает быстрый набор твёрдости

· Придаёт пластифицирующие свойства

· Рекомендован к применению НИИЖБ ГОССТРОЯ РФ
Назначение: Используется для приготовления и укладки бетонов (монолитные бетонные и железобетонные конструкции, замоноличивания стыков, сборные бетонные и железобетонные конструкции) и растворов в зимних условиях при отрицательных температурах до - 150С.
Свойства: 
· Повышает прочность и снижает расход цемента  при условии сохранения проектной марки бетона.

· Увеличивает подвижность бетонной или растворной смеси.

· Не вызывает коррозии арматуры.
Способ применения: Перед укладкой смеси необходимо удалить снег и лёд. Укладку следует вести непрерывно. При снегопаде укрывать. Вводить в состав смеси с водой затворения. 
Дозировка: должна соответствовать данным в таблице 

	Среднесуточная температура, °С
	Дозировка, % от массы цемента.

	от 0 до -5
	4 -8

	от -5 до -10
	8 -12

	от -10 до -15
	12 -16


«БЕТОН-ГИДРО»  гидрофобизирующая добавка.
· Повышает водонепроницаемость в 10 – 15 раз

· Увеличивает морозостойкость и трещиностойкость

· Препятствует поражению плесенью и грибками

Назначение: Для придания бетонам, растворам и штукатурным составам гидрофобных свойств. Рекомендуется применять для защиты строительных конструкций от почвенной влаги и дождевой воды.
Свойства:  
· Снижает впитываемость и повышает водонепроницаемость готовой поверхности.

· Бетон, раствор и штукатурные составы с гидрофобизирующей добавкой не способны поглощать воду при попадании её на поверхность и в дальнейшем уже не водонасыщаются.

· Не изменяет воздухопроницаемость, улучшает морозо – и трещиностойкость.

· Предотвращает образованию «высолов» на поверхности.

· Препятствует появлению плесени, мхов, растительности.

· Увеличивает адгезию и подвижность свежего раствора.

· Не вызывает коррозии арматуры.

· При комплексной объёмной и поверхностной гидрофобизации материала достигается наилучший результат.
Способ применения: При объёмной гидрофобизации бетонов, растворов и штукатурных составов гидрофобизирующая добавка «БЕТОН-ГИДРО» вводится в состав смеси с водой затворения в количестве 1,5-2% от массы цемента (гипса, извести). При поверхностной гидрофобизации  бетона, кирпича, гипса, известковых и других минеральных основ разбавить водой 1:4.  Наносить кистью, валиком, распылителем за один раз при температуре не ниже +5*С  без пропусков до полного насыщения материала. Гидрофобный эффект наступает через 24 часа. До наступления гидрофобного эффекта – не допускать воздействия воды.

